ALSIL 1
B@F\ Kalciuﬁsilikétové izog(?niodesky

pro stavbu krbu

h ome a kachlovych kamen

- CALSIL 1000 jsou kalciumsilikatové izolaéni desky uréené pro stavbu krb(,
GCALSIL, |  «rbovychakachiovych kamen.

1000 VSeobecné stavebn& technické osvédéeni zpracované Technickym a
www.befhome.com ékuéebnim ustavem stavebnim Praha s.p., zahrnuje zkousky podle norem
SN.

U vyrobku CALSIL 1000 jsou vyrazné pfiznivéjsi hodnoty tepelné vodivosti a z toho plynouci lepsi izolaéni
viastnosti oproti obdobnym vyrobkdm. Tim je umoZnéna jesté kompaktnéjsi stavebni technologie. CALSIL
1000 slouzi jako pfedezdivka a tepelna izolace ve stavebnim materialu a je univerzalné pouZitelna jak
podle norem CSN a DIN, tak podle odbornych norem stavebniho femesla kachlovych kamen a
teplovzdusneho vytapéni. Moderni vyrobni zafizeni a nepfetrZita kontrola kvality u distributora vam
poskytuji zaruku stale vysokého standardu kvality téchto izolagnich desek. Desky CALSIL 1000 jsou
klasifikovany jako fyziologicky nezavadny a ekologicky pfijatelny stavebni vyrobek.

Desky nejsou fezany z jednoho bloku, ale jednotlivé lisovany na filtragnim lisu. Tim dosahuji dobré
homogenity a pfedevsim oboustranné pevného a téméf bezprasného lisovaného povrchu.

Rozméry standardnich formata ¢ini 1 000 x 500 mm a 900 x 610 mm. Standardni tioustky existuji v rozsahu
od 30 mm az 100 mm.

Vyrobky CALSIL 1000 Ize zpracovavat b&znymi néstroji na obrabéni dfeva. Zpravidla staéi ruéni pilka
dérovka nebo ocaska.

Prednosti:

» Mala potfeba prostoru diky nevelké tloustce materialu

e Nehorlavost

e Ekologicky stavebni vyrobek

» Fyziologicky nezavadny

» Pfedezdivka a tepelna izolace v jednom stavebnim materialu
 Velkorozmérové desky

e Jednoduché opracovani a tGprava

» Bezproblémova likvidace jako u stavebniho odpadu

Certifikace Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.
Rozsah platnosti certifikace Stavby krbi, krbovych a kachlovych kamen
PozZarni vlastnosti nehoflavy A1

Objemova hmotnost 220 kg/m®

Vlhkost max 3%

Odolnost proti tlaku 0,7 MPa

Tepelna vodivost pii 200°C <0,08 W/mK

Standardni formaty 1 000 x 500 mm, 900 x 610 mm

Standardnf tloustky 30 - 100 mm
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